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2 Leuchtenkonzept

|   SPORTPLATZÜBERSICHT

Vergleichswerte
HQI vs. LED Strahler

•	 HQI = 24.000 Watt              WINNING TEAM 4 = 9.600 Watt
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LED Leuchtenkonzept für Sportplatzbeleuchtung

Das Hauptziel bei der Entwicklung des WINNING TEAM 4 war die maximal mögliche Effizienz in Bezug auf die Lichtausbeute in Lumen/Watt und die optimale 
homogene Ausleuchtung des Sportplatzes. Das Ergebnis ist der hocheffiziente WINNING TEAM 4 mit XPECT-2 Linsentechnologie.

Im Kern besteht der WINNING TEAM 4 aus hocheffizienten LED Modulen neuester Generation mit integrierter Einzellinsenoptik. 
Geschützt werden die extrem robusten und langlebigen Komponenten dabei von einem witterungsbeständigen Gehäuse aus Aluminium 
und Anbauteilen aus Edelstahl. Deswegen ist der WINNING TEAM 4 immer die richtige Wahl – egal ob für große Distanzen oder weite Flächen.

Die Leuchten sind mit individuellen Mastaufnahmen bestellbar, sodass nahezu alle Alt-Systeme durch den WINNING TEAM 4 ersetzt werden können.

|    FLUTLICHT-STRAHLER
  WINNING TEAM 4

Qualitative LED Beleuchtung
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Dreifach punkten bei reduzierten Kosten und gesteigerter Effizienz.
Mehr Licht, weniger Energieverbrauch und bessere Sicht.

Der WINNING TEAM 4 ist speziell für den Sportstätten-Einsatz konzipiert und eignet sich optimal als energiesparender Ersatz
für konventionelle Halogen- und HQI-Lampen. 

Dank seiner geringen Leistungsaufnahme und einem hohen Farbwiedergabeindex ist er prädestiniert für die homogene und 
effiziente Spielfeld-Ausleuchtung. Die innovative Linsenoptik bringt das Licht mit Hilfe einer Vielzahl von Einzellinsen gezielt 
und unter Vermeidung von blendendem und energiezehrendem Streulicht ins Spiel.

Der witterungsbeständige und robuste Aufbau sowie die langlebigen LED-Leuchtmittel sorgen dafür, dass die Wartungskosten 
entsprechender Flutlichtanlagen deutlich reduziert werden können.



6 Merkmale - WINNING TEAM 4

//    Geringe Leistungsaufnahme

//    Energiekosten senken und  Wartungskosten reduzieren

//    Vermeidung von Streulicht

//    Ausleuchtung  homogenisieren

//    Haltebügel und Mechanik aus Edelstahl

  VORTEILE
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Elektrische Daten
Eingangsspannung 100 - 277 V AC, 50/60Hz
Leistungsaufnahme 240 W 
Lichttechnische Daten
Leuchtmittel Lumileds 5050 
Lichtstrom (REAL Lumen)* 39.120 lm
Abstrahlwinkel (vertikal / horizontal) 25° 
Farbtemperatur 4.000 K
CRI >70
Allgemeine Daten
Umgebungstemperatur -40 °C bis +50 °C
Abmessung (B x H x T)  475 x 430 x 210 mm

ALT NEU
Strahler 12 x HQI Strahler 40 x Winning Team 4 
Leistung [ W ] 24.000 9.600
Stunden / Tag 3 3
Tag / Jahr 150 150
Preis [ € / kWh ] 0,285 0,285
Verbrauch / Jahr [ kWh ] 10.800 3.490
Stromkosten [ € / Jahr ] 3.078 1.231
Wartungskosten für Arbeit, 
Gerät (Steiger), 
Leuchten [ € / Jahr ]

500 0

Lebensdauer [ h ] 6.000 50.000
Betriebskosten / Jahr 3.578 1.231

* Die bei Produkten mit Qualitätssiegel REAL LUMEN (RL) angegebenen max. Lumen-Messwerte sind grundsätzlich real erreichte Werte in Bezug auf das Gesamtprodukt inklusive Reflektor,    	    
  Streuscheibe etc. und entsprechenden nicht nur den theoretischen max. Werten des verwendeten Leuchtmittels. Zu diesem Zweck vermessen wir entsprechend gekennzeichnete Produkte im hauseigenen
  Lichtlabor unter realen Einsatzbedingungen.

 IP67 RL
*

7,3 

Technische Daten

//    Geringe Leistungsaufnahme

//    Energiekosten senken und  Wartungskosten reduzieren

//    Vermeidung von Streulicht

//    Ausleuchtung  homogenisieren

//    Haltebügel und Mechanik aus Edelstahl

Technische Daten Alt vs. Neue Technik
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Anschrift Kunde

Anschrift Sportplatz

Kontaktdaten Ansprechpartner

Name:

E-Mail:

Telefon:

Mobil:

Eckdaten Bestand

Anzahl der Masten:

Anzahl der Leuchten:

Leuchtmittel:

Betriebstage pro Jahr circa:

Betriebsstunden pro Tag:

Kosten je kWh Strom:

Größe Platz:

Größe Spielfeld:

Untergrund Platz:

Untergrund Spielfeld:

Skizze Mastposition / Platzgrößen

BA C

ED F

|   SPORTPLATZ
  BELEUCHTUNG

Planungsunterlagen
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Messpunkt 1:

Messpunkt 2:

Messpunkt 3:

Messpunkt 4:

Messpunkt 5:

Messpunkt 6:

Messpunkt 7:

Messpunkt 8:

Messpunkt 9:

lx

lx

lx

lx

lx

lx

lx

lx

lx

Messpunkt 10:

Messpunkt 11:

Messpunkt 12:

Messpunkt 13:

Messpunkt 14:

Messpunkt 15:

Messpunkt 16:

Messpunkt 17:

Messpunkt __:

lx

lx

lx

lx

lx

lx

lx

lx

lx

Errechneter Mittelwert der Messpunkte: ______ lx / m

Bemerkungen / Besonderheiten:

Skizze Mastposition / Platzgrößen

1 2 3 4 5

7 689101112

13 14 15 16 17

Planung

Gemessene Beleuchtungsstärke 
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Mastposition ausgehend von Ecke „A“

Mastgeometrie Mast „A“

Höhe bis Unterkante Brücke:

Breite der Brücke:

Mastdurchmesser Boden:

Mastdurchmesser Spitze:

Zulässige Kopflast:

m

m

m

+

A

B C

D E F

mm

m

Anzahl der Kabel-Adern:

Kabel (Leiter) Querschnitt:

Absicherung [A]: 

Mast „A“
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Mastgeometrie Mast „B“

m

m

m+

A

B

C

D E F

mm

m

Höhe bis Unterkante Brücke:

Breite der Brücke:

Mastdurchmesser Boden:

Mastdurchmesser Spitze:

Zulässige Kopflast:

Mast „B“

Mastposition ausgehend von Mittellinie „B“

Anzahl der Kabel-Adern:

Kabel (Leiter) Querschnitt:

Absicherung [A]: 
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m

m

m

+

A B

C

D E F

mm

m

Mastgeometrie Mast „C“

Mastposition ausgehend von Ecke „C“

Anzahl der Kabel-Adern:

Kabel (Leiter) Querschnitt:

Absicherung [A]: 

Höhe bis Unterkante Brücke:

Breite der Brücke:

Mastdurchmesser Boden:

Mastdurchmesser Spitze:

Zulässige Kopflast:

Mast „C“
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Höhe bis Unterkante Brücke:

Breite der Brücke:

Mastdurchmesser Boden:

Mastdurchmesser Spitze:

Zulässige Kopflast:

m

m

m+
A B C

E F

D

mm

m
Mastgeometrie Mast „D“

Mastposition ausgehend von Ecke „D“

Anzahl der Kabel-Adern:

Kabel (Leiter) Querschnitt:

Absicherung [A]: 

Mast „D“
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m

m

m

+
A B C

D F

E

mm

m

Mast „E“

Mastgeometrie Mast „E“

Mastposition ausgehend von Mittellinie „E“

Anzahl der Kabel-Adern:

Kabel (Leiter) Querschnitt:

Absicherung [A]: 

Höhe bis Unterkante Brücke:

Breite der Brücke:

Mastdurchmesser Boden:

Mastdurchmesser Spitze:

Zulässige Kopflast:
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m

m

m

+
A B C

D E

F

mm

m

Mastgeometrie Mast „F“

Mastposition ausgehend von Ecke „F“

Anzahl der Kabel-Adern:

Kabel (Leiter) Querschnitt:

Absicherung [A]: 

Höhe bis Unterkante Brücke:

Breite der Brücke:

Mastdurchmesser Boden:

Mastdurchmesser Spitze:

Zulässige Kopflast:

Mast „F“
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SETOLITE Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Deutschland
Tel.:  +49 21 92 936 24-0
Fax:  +49 21 92 936 24-25

info@setolite.de
www.setolite.com
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